
Blås i munnstykket og lag saksofonlyd
Til dette trengs ca. 50 cm elektrikkerrør, en ballong og litt tape. 

Dessuten er det greit å ha fintinnet sag, 6 mm bor, saks og litt sandpapir.

1) Kutt ca. 3 cm av røret. Denne biten skal brukes som munnstykke. Puss endene med sandpapir for 
å unngå at ballonggummien blir skadet.

2) Klipp av halsen på ballongen og tre den ene enden inn på munnstykket. Den andre tres inn på det 
lange røret. Fest ballongen til rørene med tape.

4) Stikk munnstykket i munnen og hold røret slik  at ballonggummien strekkes over toppen av det 
lange røret. Blås i munnstykket.

6) Bor hull i det lange røret slik at du kan spille mange toner. 
Hullstørrelsen kan være fra 5 - 8 mm. Eksperimenter med 
plasseringen av hullene for å få de tonene du ønsker.

5) Tonehøyden bestemmes av hvor stram ballonggummien er, 
og lengden på røret, som du endrer ved å dekke til ett eller 
flere av hullene med fingrene.

Hvordan virker en Ballongsaksofon?
Når du blåser gjennom ballonghalsen som er spent stramt over 
toppen av røret, vil ballonggummien settes i raske svingninger. 

Disse forplanter seg til luften inne i det 
lange røret. Når luft settes i raske 
vibrasjoner blir det lyd. 

Etter en ide av Audun Eriksen (The four)
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